Uzivatelska prirucka

Vazni hospodarstvi

Program Vazni hospodafstvi

je urcen pro zemeédélstvi, strojirenstvi, potravinarstvi, kamenolomy,
piskovny, recyklac¢ni linky, skladky, sbérny, uhelné sklady, pekarny, mlyny,
pivovary, mrazirny, ZZN, stavby silnic a zeleznic,...... yeus

je mozné pripojit k jakékoliv vaze, ktera umoznuje pripojeni k pocitaci

pouziva se na automobilovych, kolejovych, muistkovych i technologickych
vahach vS§ech vyrobct

je modularni a pfi instalaci je upravovan na ,miru“ kazdému uzivateli
(konfigurovatelny obsah vazniho listku, zplisob exportu (importu) dat do
ekonomického software, obsah sestav,...

je vytvoren tak, byly minimalizovany ukony obsluhy, proto je vSe v jednom
formulari (formulafr (okno) se postupné meéni podle ¢innosti, kterou obsluha
vykonava)
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Konfigurace pocitace pro vazniho hospodarstvi
Minimalni konfigurace pro samostatny po¢ita¢, nebo server: Windows XP CZ, PC Intel Celeron 700 MHz, 256 MB

RAM, 2GB volného mista na HD, monitor 15“ (Iépe 17°) musi byt nastaven na rozliSeni 1024*760, zalozni zdroj,
vyreSené zalohovani dat

Doporudena konfigurace pro samostatny pocitaé, nebo server: Windows XP CZ, PC Intel Celeron 1,7 GHz, 512
MB RAM, monitor 17%, zalozni zdroj v¢etné¢ komunikacniho software pro korektni ukonceni prace serveru pii vypadku
napajeni, vyfeSené zalohovani dat.

Tiskarna: Laserova (na vazni listky moZno pouZit jehlickovou) Inkoustové tiskarny jsou levné na potizeni, ale maji
n¢kolikanasobné drazsi tisk (Ize pouzit jako doCasné feSeni). Doporucené tiskdrny pro program Vazni hospodaistvi a
jejich konfigurace naleznete na www.prochazkasoftware.cz v sekce ke stazeni v ¢asti Piiru¢ky a navody

Zalohovani dat: Zalohovani dat na diskety neni mozné. Pokud neni pocitac na siti, doporuc¢uji CD RW nebo USB
Disk.

Upozornéni: Minimalni konfigurace (podobné jako pojem minimalni konfigurace pro WIN XP) je ur¢ena jen pro
nékolik vaznich listkti denné — rychlost odezvy je mala !

Pozadované znalosti obsluhy: Uzivatelsky WORD, EXCEL, MS Outlook.

Instalace (reinstalace) programu

Nastavte rozliSeni monitoru na nejméné 1024x768 (pismo standardni — ne velka pismena)
1. Prvni instalace - na pocitaci neni nainstalovana Interbase ani Firebird
Vlozte instala¢ni CD a spust’te v sekci Nova instalace
a) Firebird
b) Instalace programu Vizni hospodadi'stvi

2. Prvni instalace - na pocitaci je nainstalovan Firebird, nebo Interbase
Vlozte instala¢ni CD a spust'te v sekci Nova instalace
a) Instalace programu Vazni hospoddistvi
b) Spravce sité zada uzivatele a heslo pro pfistup k SQL serveru (Nelze provadét bez konzultace se
spravcem sité a programdtorem,)

3. Reinstalace Windows (pfedpoklada se zaloha vytvoi'ena programem Vaha — zdloha databdze)
a) Provedte instalaci podle vyse uvedeného bodu 1, nebo 2
b) Spust'te program Vazni hospodaistvi a ukoncete ho (dojde k doplnéni uzivatele do SQL serveru)
c) Nakopirujte zalohu do adresafe ZalohaVaha
d) V programu Vdha — zdloha +obnova spust'te Obnovu dat

3/28


http://www.prochazkasoftware.cz/

Popis programu

Zakladni Ciselniky

Ciselnik pohybt, skladf, druhii zbozi (odpadil), smési, zptisoby nakladani s odpadem. Zakladni &iselniky je nutné
naplnit pfed zac¢atkem prace s programem a doporucuje se je pouze dopliovat. Pristup k témto Ciselnikim by mél mit
jen supervisor.

Ciselnik partnerii a zbo%i

V databazi vaznich listkti se uklddaji vSechny dulezité udaje o partnerovi a zbozi zapsané v pfislusném ciselniku
v okamziku vystaveni dokladu. Tato vlastnost umoziiuje mazat zbozi a partnery bez ztraty udajti ve vystavenych
dokladech.
Pfed zménou partnera, zbozi (odpadu) v ¢iselniku je nutné si uvédomit nasledujici skute¢nosti
e pro fakturaci a hlaSeni o nakladani s odpady je implicitné nastavena volba — piebirat aktudlni udaje
z ¢iselniku partnert (zbozi)
e udaje v rekapitulacnich sestavach se souctuji za ¢islo zbozi ptipadné partnera.
Pfi vyuzivani modulu fakturace a pro hlaseni o odpadech proto doporucuji partnery (zbozi) pouze aktualizovat a
dopliovat. (Nepotiebné partnery zruste az po odevzdani hlaSeni o odpadech (po fakturaci)
Vyse uvedena vlastnost Vam umozni
e pri vyuZivani modulu Fakturace - pfed prvnim vystavenim vazniho listku je mozné zapsat do katalogu
partnert jen znamé idaje o partnerovi a udaje doplnit pted vyfakturovanim.
e Skladky, sbérny, hlasSeni o nakladani s odpady
o pfed prvnim vystavenim vazniho listku je mozné zapsat do katalogu partnerti jen znamé tdaje o
partnerovi a udaje doplnit pied tiskem hlaseni o nakladani s odpady. Tvorba sestavy probiha podle
aktualnich informaci o partnerovi zapsanych v &iselniku partner. Mizete tedy dopsat IC, spravny
nazev, ZUJ, kdykoliv pozdé&ji (nejpozdéji pied tvorbou hlaseni o nakladani s odpady)
o Podobné kod odpadu se dotahuje do hlaseni o nakladani s odpady z aktualniho ¢iselniku zbozi
(odpadi).
Skladky - Poplatky a rezervni fond se pocitaji podle druhu odpadu, druhu partnera (zda je zfizovatel skladky),
zpusobu nakladani s odpadem a roku vystaveni dokladu.

Typ vazniho listku

e standard - jedno zbozi na vaznim listku
e vicepolozkovy vazni listek - vice druhti zbozi na vaznim listku, nebo uctovani sluzeb na vaznim listku
(dopravné, nakladka,...

Typ vazniho listku musi byt nastaven po instalaci programu v menu Servis — zakladni nastaveni a konfigurace
programu na zalozce Vdzni listek). Timto nastavenim se méni struktura ukladanych dat u vicepolozkového vazniho
listku je v tabulce vazni listek hlavicka dokladu a vazené zboZi jsou Vv tabulce polozky dokladu. (Pfi jednom zboZi ve
vaznim listku je vSe ulozeno v hlaviéce dokladu — tabulka vazni listek) Proto neni moZné ménit toto nastaveni
v pribéhu zpracovani a zménu je nutné vidy konzultovat s programatorem. Nelze zaméfovat sestavy pro vice
polozek ve vaznim listku a pro klasicky vazni listek!!!! Sestavy pro vice polozek ve vaznim listku jsou specielné
oznaCeny (maji vZdy v nazvu text VP- vice polozZek).

Zakladni formular

Zakladni ¢asti formulare — panely v horni ¢asti formulaie
e SPZ + dopravce
udaje o hmotnosti — podle konfigurace programu (udaje o kontejnerech, vaze naprav,...)
udaje o partnerovi
udaje o zbozi
tlacitka

Ve spodni ¢asti formulire najdeme
e piepinac akci
e panel hodnot pro filtry
e panel ostatni Gdaje - informace o vaznim listku (éislo v.1., pokl.dokladu, faktury, ¢islo stornovaného v.1., jméno
vazného, ....
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panel, ktery obsahuje vysledky filtru, (pfi vystavovani dokladd ¢iselniky)

Tento panel obsahuje tidaje dle provadéné ¢innosti
e pokud je zvolen FILTR OBDOBI, ... jsou zde zobrazeny vazni listky dle zvoleného filtru
e pokud je zvoleno SPZ v objektu, ... jsou zde zobrazeny SPZ bez vahy na odjezdu
e pokud je zvoleno SABLONY, ... jsou zde zobrazeny SABLONY (&asto vazené SPZ)

V rezimu editace/porizeni novych dokladi se obsah méni dle aktualni ¢innosti

pro vyplnéni partnera —(klik na modry panel pro zapis partnera) — spodni ¢ast obsahuje ¢iselnik partnert
pro vyplnéni zbozi- (klik na panel pro zapis zbozi) — spodni ¢ast obsahuje ¢iselnik zbozi

pokud je kursor v poli SPZ - spodni ¢ast obsahuje Sablony

V piipadg, Ze je potfeba vratit se k zobrazeni SPZ v objektu, kliknéte na modry panel s informacemi o ¢isle
vazniho listku,...., nebo na modry panel vedle pole SPZ
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Ciselniky

Ciselnik pohybii

Pravomoc pro opravu tohoto zakladniho &iselniku méa pouze supervizor. Opravy a zdkladni nastaveni ¢iselnika
provadi pred vystavenim prvnich dokladid. Upozoriuji, Ze pripadna oprava poli vaZeni, hotovost,P/V/C, Int.
Fakt, Zaokr a ména by se zohlednila ve vysledcich jiz vystavenych dokladd! Proto pfi zménédch v uctovani vytvoite
pohyby nové. U pohybti které nechcete dale pouzivat, zaskrtnéte zdkaz pouziti.

Obsah poli

IDPV - Identifikace pohybu — musi byt jednozna¢na

Nazev pohybu — tiskne se na v. listek

P/VIC P — ptijem V- vydej, C- cizi vazeni

Hotovostni doklad - program pfi ulozeni dokladu pfidéli vaznimu listku ¢islo pokladniho dokladu (pokud
je cena nenulova)

Text k platbé - pomocny text, ktery lze tisknout na vazni listek

Int. fakt Vazni listky s timto pohybem budou vybrany do fakturace

Pokl. kniha - ¢islo pokladni knihy — k ¢islovani pokl. dokladem dojde u vaznich listkii s nenulovou cenou

Zaokrouhlovani — zptsob zaokrouhleni

V. kniha - ¢islo vazni knihy (vazni knihu Ize ¢islovat i podle ¢isel skladu, pokud je v zakladnim nastaveni tato
volba vybrana

Ména Pro kazdou ménu je nutné pouzit jiné ¢islo pokladni knihy

Bez DPH doklady budou bez DPH - volba slouZi k pohybim pro vyvoz
SDPH doklady budou vzdy s DPH (sbérny — vykup autovrakii)

Bez ceny do dokladii se nebude nabizet cena, prestoze je V ceniku je ulozena

Tisk special — pro tisk bude vyuZita pfedloha special (vybrana v menu Zakladni nastaveni — zalozka Tisk v.1.)
Zikaz pouZiti pohyby nelze pouzit pro vystaveni v. listku

Ciselnik zboZi
pole u kterych je nutné vysvétlit vyznam
o Cenové udaje nabizenou cenu pifi vyplnéni vazniho listku je mozné rozdélit podle dealerskych

skupin u pfijmu i vydeje (v ¢iselniku partneri uréite do které skupiny partner patii )
e  Mérné jednotky
e Kg,t - program pfi pfenosu z vahy provadi automaticky ptepocet
e vazeni— je ureno pro vazeni za uhradu — cena je za 1 vazeni
e Fix.c. — cena neni zavisla na vaze — nenasobi se mnoZzstvim
e |, ks, m—mérné jednotky pro nevazené materialy -uréeno pro vicepolozkovy vazni listek
e  Druh zboZi (¢iselnik) — moznost dalsiho tfidéni zbozi (pro skladky-druh odpadu)
e Certifikat — pokud ma zbozi certifikat, vyberete zde vychozi certifikat z ¢iselniku certifikatd, ktery se
bude nabizet na vazni listek. Béhem vystavovani dokladu lze certifikat zménit
e Povolené odpady zde zapisujete kody odpadu, které I1ze vybrat po zadani zbozi do v.l. pokud je zvoleny
volba — vybér kodu odpadu
e Povolené zbozi — zde zapisujete sklady, na které je mozné zbozi zapsat — pokud neni zZadny sklad uveden
je mozné zapsat zbozi na vSechny sklady
e Povolené pohyby - zde zapisujete pohyby, pro které je zbozi uréeno (v menu Zakladni nastaveni, zalozka
kontroly je nutné zvolit Filtr zbozi-pohyb)

Ciselnik partnernu

Pole, u kterych je nutné vysvétlit vyznam
e pole Druh partnera — dilezité pro sbérny moznost zvolit neplatce DPH (pfi pfijmu od neplatce je doklad
bez DPH)
pole Blokace — blokovani partnera pro vystaveni dokladii zvIast pro pfijem a vydej
pole Sleva/prirazka —uvadi se v % napt. — 20%
pole Dealerska kategorie — urCeni ceniku
pole Provoz — pro skladky ¢islo provozovny
pole ICZUJ — pro skladky ICZUJ provozovny
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e pole Nabizet pohyb, nabizet zboZi - pfi vybéru partnera se nabidne ve vaznim listku zde zvoleny
pohyb(pro jednopolozkovy v.1. i zbozi) - ve vaznim listku lze tyto udaje ménit

e zalozka Poznamky - libovolné texty k partnerovi

e zalozka Smluvni ceny — zde zapsané ceny maji pfednost pied dealerskou cenou. Smluvni ceny lze omezit
pohybem datem a upfesnénim dodavky/mistem uréeni (pokud je pouzivate). Pti zadavani dat do vazniho
listku aplikace zjisti pro zadaného partnera, uptesnéni dodavky(misto uréeni) a zbozi zda existuje platna
cena ve smluvnich cenach, porovna aktualni datum s omezenim platnosti smluvni ceny a v ptipadé shody
nabidne do vazniho listku zadanou smluvni cenu. Pokud neni shoda, pak v prvni fadé nabidne smluvni
cenu bez vazby na misto uréeni ale svazbou na omezeni platnosti smluvni ceny a teprve poté nabidne
standardni prodejni cenu z dealerské skupiny.

o zilozka Upresnéni dodavky/odbéru — pokud mate zvolen typ vazniho listku s bliz§im mistem urceni
dodavky (odbéru) zde je ptehled vSech odbérnych mist zakaznika

Ostatni Ciselniky

PSC

sklady

druhy zbozi
mérné jednotky
kontejnery

pro firmy, které vazi odpad a podéavaji hlaseni o nakladani s odpadem jsou urceny ciselniky

druhy odpadi
o poplatky za ukladani odpadu a rezervni fond pro jednotlivé roky
o parametr druh zboZi do hlaSeni o odpadech
zpusoby nakladani s odpadem — zde nastavite
o zda se bude generovat dalsi pohyb pro hlaseni o odpadech
o zda se bude uctovat poplatek statu/obci, rezervni fond
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Vazeni

Vazni listek standard PRSI pe=rs sl 2]

Q) 10% &
R arnsr e
[ 1
T Awbleni  2oiin e
Pro pohyb po formulafi vyuzivate tabelator, ot 2 23 enter,
horké klavesy, nebo my§ . o — T
VazZeni na prijezdu — Vv pfepinaci akci musi byt % ToCL oo s

vybréana volba SPZ v objektu.
1. stisknout tla¢itko Novy doklad .
e  kursor se ptesune do pole
SPZ a v okné filtrovanych E——
dat se zobrazi $ablony
2. zapsat SPZ (nebo po zapisu tvodni o e
Casti SPZ vybrat SPZ dvojklikem ze RROCed reabless i i, S DR
Sablon.

D Reresn

e  program u nového dokladu k zapsané SPZ automaticky nabizi do vazniho listku udaje ze Sablony
(jméno fidige, dopravce, partner, zbozi, pohyb). Nabizené tidaje miZete nastavit v menu
Zakladni udaje a konfigurace - zélozka UZivatelské parametry.

3. prenos vahy na prijezdu do pocitace provadite jednou z nésledujicich moznosti

e stisknutim tladitka Zvazit (pokud mate vice vah tak tla¢itkem 1, nebo 2 vedle popisu ptijezd )

e dvojklikem na pole, do kterého chcete vahu pienést

e rucnim zapisem vahy (spravce musi tuto moznost povolit),

e pomoci horkych klaves (F7,CTRL F7)

4. zapis kontejneri (pokud je zapis kontejnertt umoznén)— kliknout do policka vedle vahy — zobrazi se 0kno s
kontejnery na piijezdu
= Dvojklikem zvolim kontejnery na piijezdu
= Zaviit okno s kontejnery kiizkem
5. zapis partnera (opravu nabizené¢ho partnera) lze provadet

e po kliknuti na zeleny panel-iidaje 0 partnerovi se zobrazi v panelu filtrovanych dat ¢iselnik
partnerd. Kursor se piesune do vyhledavaciho poli¢ka. Zména tfidéni partnert se provadi
kliknutim na nazev pole, podle kterého chcete tiidit. Do vyhledavaciho pole piSete nékolik
uvodnich znaku textu, podle kterého je ¢iselnik setfidén (pfi tfidéni podle ndzvu partnera program
vyhledava podle libovolné ¢asti nazvu).

e  Vybér partnera do vazniho listku se provadi

e  dvojklikem mysi

e enterem na seznamu partnert

e piechodem do pole &islo partnera a zapisem jeho interniho ¢isla (jen pokud ho zname)
6. zména pohybu (pfijem a vydej v hotovosti, na fakturu, cizi vazeni, dodaci list, ...)

e nabizi se implicitni pohyb zapsany u partnera, pohyb podle Sablony(pokud je v menu servis —
zakladni nastaveni —uZzivatelské parametry volba aktivovana), ptipadné implicitni pohyb
nastaveny V menu servis —zakladni nastaveni.

e pohyb mutzete ménit z vyklapéciho seznamu.

7. zapis zboZi (opravu nabizeného zbozi) lze provadét

e  kliknutim na zeleny panel —idaje 0 zhoZi se zobrazi v panelu filtrovanych dat ¢iselnik zbozi a
kursor se ptesune do vyhledavaciho pole. Zména t¥idéni zbozi se provadi kliknutim na nazev pole,
podle kterého chcete tidit. Do vyhledavaciho pole pisete nékolik uvodnich znakt textu, podle
kterého je Ciselnik setfidén

e vybér zbozi do vazniho listku se provadi
e  dvojklikem mysi
e enterem na seznamu zbozi
e piechodem do pole ¢islo zbozi a zapisem interniho ¢isla zbozi (jen pokud ho zname)

e cena za 7hoZi se nabizi smluvni, nebo dle dealerské kategorie sniZend (zvySena) o rabat) a Ize ji
opravit

8. stisknout tlatitko UloZ doklad

VéazZeni na odjezdu
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1. vybér SPZ pro vazZeni na odjezdu — Vv pi‘epinadi akci musi byt vybrana volba SPZ v objektu.
o tfidéni SPZ se provadi opét kliknutim na pfislusny sloupec, podle kterého chcete tfidit a
vyhledavat
udaje u vybrané SPZ miiZete upravovat podobn¢ jako na piijezdu.
3. prenos vahy na odjezdu do pocitace provadite jednou z nasledujicich moznosti
e stisknutim tlaéitka Zvazit (pokud mate vice vah tak tlac¢itkem 1, nebo 2_ vedle popisu odjezd
e dvojklikem na pole, do kterého chcete vahu prenést
e ruénim zapisem vahy (spravce musi tuto moznost povolit),
e pomoci horkych klaves (F8,CTRL F8)
4. zapis kontejneri (pokud je zapis kontejnert umoznén) — kliknout do poli¢ka vedle vahy — zobrazi se okno
kontejnery na odjezdu

N

=  Dvojklikem zvolim kontejnery na odjezdu
= Zaviit okno s kontejnery kiizkem
5. stisknout tlacitko UleZ doklad
e Pokud je pfi uloZeni dokladu vyplnéna vaha na odjezdu, je vaznimu listku pfidéleno ¢islo
vazniho listku (pokladniho dokladu)
6. Tisk dokladi je provadén podle nastaveni v menu Servis — zakladni idaje a konfigurace (lze zvolit zptisob
tisku neuplného a uplného dokladu -automaticky, nahled (pfedtisk), bez tisku, dotaz, dotaz na pocet kopif), tisk
vazniho listku a samostatného pokladniho dokladu, ....

Postup vazeni bez pouziti mysi (misto tabelatoru lze pouzit Enter — specifika klavesy Enter lze nastavit v menu
zakladni nastaveni-uzivatelské parametry)
e  Vazeni na ptijezdu

1. ALT N (F2)-novy doklad

2. zapsat SPZ
3. tabelator — zapsat / opravit jméno tidice
4. tabelator — zapsat / opravit ¢islo dopravce
5. tabelator — zapsat / opravit ¢islo partnera
6. tabelator — zapsat / opravit pohyb (zména kurzorovymi klavesami — nahoru/dola)
7. tabelator — zapsat / opravit ¢islo zbozi
8. tabelator — zapsat / opravit cenu
9. stisknout F7 (CTRL F7) - Vaha na p¥ijezdu (kdykoliv béhem editace)
10. Alt U (F3)-ulozit doklad

e  Vazeni na odjezdu

1. stisknout F8 (CTRL F8) — Vaha na odjezdu
2. Alt U —ulozit doklad
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VicepoloZkovy vazni listek (vice druhii zboZi na v. listku)

Vizeni p¥i prijezdu

1. stisknout tla¢itko Novy doklad

2. prenos vahy na prijezdu do pocitace provadite
jednou z nasledujicich mozZnosti

& | aj x|

kursor se ptesune do pole SPZ a v okné
filtrovanych dat se zobrazi Sablony

stisknutim tlacitka Zvazit (pokud mate
vice vah tak tla¢itkem 1, nebo 2_ vedle
popisu pfijezd )

dvojklikem na pole do kterého chcete

véhu prenést
ruénim zépisem vahy (spravce musi tuto moznost povolit),

pomoci horkych klaves (F7,CTRL F7)

3. zapis partnera (opravu nabizené¢ho partnera) lze provadét

po kliknuti na zeleny panel-udaje o partnerovi se zobrazi v panelu filtrovanych dat ¢iselnik
partnert. Kursor se pfesune do vyhledavaciho policka. Zména tiidéni partnerd se provadi
kliknutim na nazev pole, podle kterého chcete téidit. Do vyhledavaciho pole piSete nékolik
uvodnich znaku textu, podle kterého je Ciselnik setfidén (pii tfidéni podle nazvu partnera program
vyhledava podle libovolné ¢asti nazvu).
vybér partnera do vazniho listku se provadi

e  dvojklikem mysi

e enterem na seznamu partnerQ

e piechodem do pole &islo partnera a zapisem jeho interniho ¢isla (jen pokud ho zname)

4. zména pohybu (pfijem a vydej v hotovosti, na fakturu, cizi vazeni, dodaci list, ...)

nabizi se implicitni pohyb zapsany u partnera, pohyb podle $ablony(pokud je v menu servis —
zakladni nastaveni —uzivatelské parametry volba aktivovana), pfipadné implicitni pohyb
nastaveny v menu servis — zakladni nastaveni.

5. pohyb mizete ménit z vyklapéciho seznamu tlacitko UleZ doklad — vybrat jen ulozit

Vizeni p¥i odjezdu

1. vybér SPZ pro vazZeni na odjezdu — Vv pi‘epinaci akci musi byt vybrana volba SPZ v objektu.

O

ttidéni SPZ se provadi opét kliknutim na pfislusny sloupec podle kterého chcete tridit a
vyhledavat

2. 1daje u vybrané SPZ miiZete upravovat podobn¢ jako na ptijezdu.

3. zapis zbozi
[ ]

kliknutim na pole int. ¢islo zbozi a zapis ¢isla, nebo kliknutim na plochu okna s polozkami pro
zboZi a z ¢iselniku vybrat zbozi

do pole vaha na ptijezdu (odjezdu) se pienese vaha na piijezdu z horni poloviny dokladu (modry
panel), mohu opravit cenu

4. vazeni na odjezdu u prvni polozky zboZi (pokud bylo provedeno vaZeni na odjezdu v modrém panelu — je
véaha vyplnéna automaticky)

dvojklik na poli¢ku vaha odjezd na fadku se zboZim (pFenese se vaha, ktera je na stavovém
Fadku tuéné)

ruéni zapis vahy do vybraného policka

horkymi klavesami: F11, CTRL F11, F12,CTRLF 12

5. zapis dalSiho zboZi na vazni listek

pokud mate kursor v tabulce vazenych polozek -stisknutim Sipky dolt

horkou klavesou F10

stisknutim tlacitka +

pravym tla¢itkem mysi na panelu polozek zbozi miZete vybrat poiizeni Nové poloZky /
ZrusSeni poloZky

po zalozeni nového fadku kursor automaticky skoc¢i do pole Cislo zbozi,

zapiste ¢islo zbozi, nebo zbozi vyberte z ¢iselniku.
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e Pokud je v konfiguraci programu nastavena volba vaha odjezd=vaha piijezd nové polozky, je
vaha na piijezdu vyplnéna z pfedchoziho fadku — vy jen vyplnite vahu na odjezdu stejné jako
V bod¢ (ruénim zapisem, dvojklikem, ...)

6. tlacitko Ulef doklad
e Vv ptipadé, Ze bude potfeba na doklad napsat dalsi zbozi - zvolte Jen ulozit. (doklad zistane
rozpracovan ve filtru SPZ v objektu)
e jestlize je doklad dokoncen zvolte: Ano-piidélit ¢islo dokladu a vytisknout
Poznamky a tipy

Pokud chcete zapisovat jiny neZ systémovy datum a &as vystaveni vazniho listku (spravce tuto moznost
Vv ptistupovych pravech musi povolit), zaskrtnetet check box Zména data vyst. v.I. Datum a Cas se méni
ptepisem, nebo kurzorovymi klavesami — nahoru/dolu. V piipadé, ze check box Zména data vyst. v.l. bude
zaskrtnuty, program se vzdy zepta, zda ulozit pod upravenym, nebo systémovym datem. Jestlize box zaskrtnuty
neni —program bude se zapisovat systémové datum
Tlacitko Tisk special je uréeno pro rychly tisk sestavy, kterda ma souvislost se zapisovanym zboZzim, nebo
zékaznikem. V tomto menu lze mit pfipravenu uzivatelskou sestavu (Privodku odpadu, souéty zbozi
dodaného/odebraného zapisovanym zakaznikem od zvoleného data
Jestlize cheete psat vahu zbozi zvazeného na pultové vaze, vahu piste do pole vaha piijezd (pfi ptechodu na
nové zbozi se vam nebude kopirovat vaha z pole vaha na odjezdu do pole vaha ptijezd)
Ukladani polozek — probiha automaticky pti pfechodu na novou vétu, nebo stisknutim tla¢itka ulozit
Zapis vahy do polozek je mozné ovlivnit v menu Servis -zakladni nastaveni pomoci voleb:

= pfenos vahy na pfijezdu do prvni polozky zbozi

= pfenos vahy na odjezdu do prvni polozky zbozi

= vaha odjezd=vaha piijezd nové polozky
Netto se pocita vzdy jako absolutni hodnota rozdilu prvniho a druhého vazeni
U ptijmu i vydeje je NETTO kladné, u storna dokladu je zaporné
Pokud zapiSete vahu na odjezdu do hlavi¢ky dokladu, bude zobrazovan rozdil mezi navaZzenymi polozkami a
vahou nakladu zapisované SPZ.
Mazani polozek — stisknout pravé tlac¢itko mysi na panelu zbozi — z nabidky vybrat Smaz polozku
Povolena zména kédu odpadu — po vybéru nového zbozi klavesou enter se otevie okno s nabidkou
povolenych kodu odpadi pro aktualni pohyb, druh partnera a odpad (pokud zapisete ¢.zbozi piimo do pole
int.¢islo a stisknete Tabelator, nebo mysi kliknete na pole cena (mnozstvi) okno povolené odpady se neobjevi a
zapise se prvni povoleny kdd odpadu). V piipadé€, Ze opravujete zbozi u vazniho listku, ktery jiz ma ptidéleno
¢islo dokladu, vzdy se nabizi v§echny povolené odpady bez rozliSeni pohybu a druhu partnera
Zapis skladu k polozkam zboZi — po zapisu zbozi vyberete sklad z tabulky povolenych skladd, jestlize neni
zadny sklad uveden, dopliiuje se automaticky predvoleny sklad (zakladni nastaveni zalozka Vazni listek,
implicitni udaje)
V pripadé, Ze mate pripojeny k pocitaci dvé vahy, pienese se dvojklikem do policka ta vaha, ktera je na
stavovém radku zobrazena tu¢né — vybér vahy provedete kliknutim na vahu na stavovém radku

POStllp vazeni bez pouiiti my§1 (misto tabelatoru Ize pouzit Enter — specifika klavesy Enter lze nastavit
v menu zakladni nastaveni-uzivatelské parametry)

1.

Nogoh~wn

ALT N —novy doklad

zapsat SPZ

F7 (CTRL F7) - zvazit SPZ na pfijezdu (vaZeni mize byt provedeno kdykoliv)
tabelator — zapsat — opravit jméno fidice

tabelator — zapsat — opravit Cislo dopravce

tabelator — zapsat — opravit Cislo partnera

tabelator — zapsat — opravit pohyb (zména kurzorovymi klavesami — nahoru/dol)

Zapis poloZek zboZzi

=

ouakrwnE

F10 - nova polozka — zapsat ¢islo zbozi

tabelator — zapsat — opravit cenu

tabelator — zapsat — opravit vahu na piijezdu

tabelator — zapsat — opravit vahu na odjezdu

pokud je dalsi polozka - tabelator — zapsat ¢islo zbozi a dale pokracovat bodem 2-4
Alt U —ulozit doklad

Vybrat: Jen uloZit (bude piidana polozka) nebo UleZit (ptidélit ¢islo dokladu a tisk)
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VicepoloZkovy vazni listek — drobny vykup (vice druhii zboZi na v. listku)

=

stisknout tla¢itko Novy doklad (F2)

2. kursor se ptesune do pole SPZ- zapsat —Enter (v konfiguraci programu je mozné zvolit, Ze se pole SPZ
nevypliluje)

3. kursor se ptesune do vyhledavaciho pole pro vybér partnera- pokud je téidéni podle nazvu partnera - zapsat
nékolik znakl ndzvu partnera kurzorovymi kldvesami dohledat partnera — Enter

4. kursor je v poli pohyb — zménu provadime kurs. klavesami- Enter

5. kursor je ve vyhledavacim poli pro zbozi - pokud je tfidéni podle ndzvu zbozi - zapsat n¢kolik znaka
nazvu zbozi -kurzorovymi klavesami dohledat zbozi — Enter

kursor je v poli cena — opravit cenu, Enter

zapsat vahu ru¢né, nebo pomoci klaves F11,F12,Ctrl F11,Ctrl F12 Enter

body 6-8 se opakuji i pro dalsi vazené polozky

Zapis dokladu — stisknout tlacitko UleZ doklad, klavesou F3, nebo Alt U

© N
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UZivatelsky konfigurovatelny vazni listek

Vzor upravy (vazni listek se zapisem
dodavatele i odberatele, zména ndazvu zbozi
na produkt vaha prijezd na 1. vazeni, ...)

Zvolte menu Servis — Zdkladni nastaveni —
UZiv. _nazvy. V zobrazeném formulafi si
nadefinujete vlastni nazvy poli (pfejmenujete
implicitni)

Vazni listek po vySe uvedenych tpravach mize vypadat
napft. takto

Pro pohyb po formulati vyuzivate tabelator, enter, horké
klavesy, nebo mys

- =

[ Fima | vani listek | Eisiovani v. L | Tisk v. | | Fotogratie [ Faktwace | DPH. finance | Kantroly | Usivatelske par. | Uzhv. nézv | Ciseliky | Ocpady | LaboratoF|

8Pz

[T 2ujraznit Eervens

{pravy nézv - ohehodnl partnefi - dodavatel, depravee, adbérate!

Mazev pole partner: Dodavatel Mazev pole - 4.pad:  dodavatele [C] 2ejraznit Gervend
Nazev pole dopravos: Odbératel Nazevpole- 4.pad  odbératel [C] Zviraarit Gervens
Meru Eiselniky: Dodavatelé, oobératelé

Upravy nazwi - Eiselnik zbo3i
Nazev pole: Produkt Nazev pole - 4.pad:  produktu [E] Zviraznit Gervens
Meru &selniky: Produkty

Upravy nézvi - druby zbos

Drubh produkiu

Nazev pole

Menu giselniky: Druby produktd

Uprasy nazvil - polozky vaZent

Vjchoai nastaven - zbodi
Wfichaal nastaveni - odpady
Vychoa nastaven - special

Wadeni na pfijeadu (1 vaZeni] 1. vageni [C] Zvjraznit tervend
Waenl na odiezdu (2. vadeni] 2. vazeni [ 2vgraanit Bervens

Q& Vaini hospodafstvi

Zasoby Fakturace Pokladna Ciselniky Lsboratol Sewvis Napovéda

re g [ Ovisdént semaforu Sousetod 20. 42010 v B Special
Spz 14N 221 SOy ——— Dodavatel Inté 2 |C: 25004638 DIC: (225004638 O
Pide Vnaugek M e G et HERKLL a3 s

Odbératel Rybns 682/14

Datum a &as vaZeni 11001 Praha 1 (=3

2004201012:0203

1. vaZeni 15881

||2- vazeni | 2vaii

Upfesneni: | =]

Dekl. véha ¢ Rozdil / Netto: 0,00t [Vazni listek videika ~INv
Cisl SKPJkSd Nazey DPH  KE bezDPH  Mnosstyl Celkem bez DPH Ulo? doklad
Produkt 10 ACOE 5070 0% i [ 000 5 mad doklad
Asfalovg bieton C5H EN 131081
Poznémka: K ihradg K& Fotorfie nakladu
|| Vi lstek . Stormovang doklact G katta [JZiéna data wstvl
Fokl. doklad: Datum stomovéni Expoit do Gieinicty: 1D: 15508
Faktura/Skl vz ; Generovang [pdvodni) d. Vystavil 20 42010 [10:40
Sablony
a2 SFZ ieku P \od § || (© SFZ v objekiu il - obeob, sklad
Wnoudel Sablony Fili - obdobf, SFZ.
Filt - chdob il obrob, adbérate!

Filt - chelobi. dodavatel  Filtr obedob. potyb

Filt - chelobi. produkt Fit - obicb, v. kriha

Filt - cilobi. chuh produkd_ Filt - obelob, pokl krihe
Informace o vaZeni a vystavenjch dokladech
Program spusten: 20.04.2010 10:41:01

< »

Zapi& East pole SPZ 1AN 6221

HERKUL a.s. Vainy: Spravce Verze: 2111556 - F21  20.04.2010 12:02:16

1,334t

Vazeni na prijezdu — V pitepinaci akci musi byt vybrana volba SPZ v objektu.

1. stisknout tla¢itko Novy doklad .

e  kursor se pfesune do pole SPZ a v okné filtrovanych dat se zobrazi Sablony
2. zapsat SPZ (nebo po zapisu uvodni ¢asti SPZ vybrat SPZ dvojklikem ze Sablon.
e  program u nového dokladu k zapsané SPZ automaticky nabizi do vazniho listku udaje ze Sablony
(jméno fidice, dopravce, partner, zbozi, pohyb). Nabizené udaje mizete nastavit v menu
Zikladni udaje a konfigurace - zilozka UZivatelské parametry.

wre

3. prenos vahy na prijezdu do pocitace provadite jednou z nasledujicich moznosti
o stisknutim tlacitka Zvazit (pokud mate vice vah tak tla¢itkem 1, nebo 2 vedle popisu pfijezd )
e dvojklikem na pole, do kterého chcete vahu prenést
e rucnim zapisem vahy (spravce musi tuto moznost povolit),
e pomoci horkych klaves (F7,CTRL F7)
4. zapis odbératele (opravu nabizeného odbératele) lze provadet
e po kliknuti na zeleny panel-udaje o odbérateli se zobrazi v panelu filtrovanych dat ¢iselnik

dodavatelil a odbérateli. Kursor se pfesune do vyhledavaciho policka. Zmeéna tfidéni obchodnich
partnert se provadi kliknutim na nazev pole, podle kterého chcete t¥idit. Do vyhledavaciho pole
piSete n¢kolik uvodnich znakt textu, podle kterého je Ciselnik setfidén (pfi tfidéni podle nazvu,

program vyhledava podle libovolné ¢asti ndzvu).
Vybér dodavatele do vazniho listku se provadi

e dvojklikem mysi

e enterem na seznamu obchodnich partnerti
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5.

6.

7.

8.

VazZeni na odjezdu

7.

10.

11.

e piechodem do pole int. ¢islo a zapisem jeho interniho ¢isla + tabelator (jen pokud ho
zname)

zapis dodavatele (opravu nabizeného dodavatele) 1ze provadét

po kliknuti na zeleny panel-udaje o dodavateli se zobrazi v panelu filtrovanych dat ¢iselnik
dodavatelti a odbératelii. Kursor se presune do vyhledavaciho policka. Zména tfidéni obchodnich
partnerti se provadi kliknutim na nazev pole, podle kterého chcete tfidit. Do vyhledavaciho pole
pisete nekolik ivodnich znaku textu, podle kterého je Ciselnik setiidén (pfi tfidéni podle nazvu,
program vyhledava podle libovolné ¢asti nazvu).
Vybér dodavatele do vazniho listku se provadi

e  dvojklikem mysi

e enterem na seznamu obchodnich partnerti

e piechodem do pole int. ¢islo a zapisem jeho interniho ¢isla (jen pokud ho zname)

zména pohybu (pfijem a vydej v hotovosti, na fakturu, cizi vazeni, dodaci list, ...)

nabizi se implicitni pohyb zapsany u partnera, pohyb podle $ablony(pokud je v menu servis —
zakladni nastaveni —uzivatelské parametry volba aktivovana), pfipadné implicitni pohyb
nastaveny v menu servis —zakladni nastaveni.

pohyb mtizete ménit z vyklapéciho seznamu.

zapis produktu (opravu nabizeného produktu) 1ze provadét

kliknutim na zeleny panel —uidaje o produktu se zobrazi v panelu filtrovanych dat ¢iselnik
produktii a kursor se piesune do vyhledavaciho pole. Zména tfidéni produkti se provadi kliknutim
na nazev pole, podle kterého chcete tfidit. Do vyhledavaciho pole piSete n¢kolik tvodnich znak
textu, podle kterého je ¢iselnik setfidén

vybér produktu do vazniho listku se provadi

e  dvojklikem mysi

e enterem na seznamu produktu

e piechodem do pole ¢islo produktu a zapisem interniho ¢isla (jen pokud ho zname)

cena za produkt se nabizi smluvni, nebo dle dealerské kategorie sniZend (zvySena) o rabat) a lze
ji opravit

stisknout tlacitko UloZ doklad

vybér SPZ pro vazeni na odjezdu — V pFepinadi akci musi byt vybrana volba SPZ v objektu.

O

ttidéni SPZ se provadi opét kliknutim na pfislusny sloupec, podle kterého chcete tfidit a
vyhledavat

udaje u vybrané SPZ miiZete upravovat podobné jako na piijezdu.
prenos vahy na odjezdu do pocitace provadite jednou z nésledujicich moznosti

stisknutim tlacitka Zvazit (pokud mate vice vah tak tla¢itkem 1, nebo 2_ vedle popisu odjezd
dvojklikem na pole, do kterého checete vahu prenést

ruénim zapisem vahy (spravce musi tuto moznost povolit),

pomoci horkych klaves (F8,CTRL F8)

stisknout tlacitko UloZ doklad

Pokud je pti ulozeni dokladu vyplnéna vaha na odjezdu, je vaznimu listku ptidéleno &islo vazniho
listku (pokladniho dokladu)

Tisk dokladi je provadén podle nastaveni v menu Servis — zakladni idaje a konfigurace (lze zvolit zplsob
tisku neuplného a Gplného dokladu -automaticky, nahled (ptedtisk), bez tisku, dotaz, dotaz na pocet kopii), tisk
vazniho listku a samostatného pokladniho dokladu, ....
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Horké klavesy v reZimu vystaveni vaZnich listkii

Horké klavesy slouZi k sniZeni poctu ikonu p¥i vystavovani vaznich listka. PFi vyuziti vSech horkych klaves lze

vazit a zapisovat nové vazni listky bez pouZivani mysi
Alt N - Novy doklad
Alt U - Uloz doklad
Alt O -Oprav doklad
Alt P - Predtisk dokladu
F2 — Novy doklad
F3 — Uloz doklad
F7 - vazeni na pfijezdu - vaha ¢.1 (dvojklik na policku s idajem vahy)
F8 - vazeni na odjezdu - vaha ¢.1 (dvojklik na poli¢ku s udajem vahy)
CTRL F7 - vazeni na piijezdu - vaha ¢.2
CTRL F8 - vazeni na odjezdu - vaha ¢.2
F10 — u vicepolozkového vazniho listku zapis nové polozky
F11 - u vicepolozkového vazniho listku véha ¢.1 na piijezdu
F12 - u vicepolozkového vazniho listku vaha ¢.1 na odjezdu
CTRL F2 — novy partner
Shift F2 — oprava partnera
CTRL F11- u vicepolozkového vazniho listku vaha ¢.2 na piijezdu
CTRL F12- u vicepolozkového vazniho listku vaha ¢€.2 na odjezdu
CTRL Shift F12 - testovaci menu pro dynamické vahy (Tenzovahy Olomouc)

15/28



VazZeni s jinymi kontejnery na piijezdu a odjezdu

Konfigurace programu pro vizZeni s kontejnery
eV menu Servis - Zakladni nastaveni na zalozce VdZni listek musite mit v poli Panel zboZi a vaZeni vybranou
variantu 13 - Standard + vaha kontejnert
e  Zadejte vahy kontejnerti v menu Ciselniky — Kontejnery Kontejnery si miizete rozdélit do skupin, pro vybér
Vam je program tfidi podle skupiny a ndzvu kontejneru

Poznamka: Pokud zakaznik vyuziva jen své kontejnery, muzete v ¢iselniku Obchodnich partnerti na zaloZce ostatni,
vybrat jemu pridélenou skupinu kontejnerti. Jestlize tato skupina neni u zakaznika uvedena, bude moci zakaznik
pouzit vSechny kontejnery.

Obsluha programu pii vaZeni s kontejnery
Zapis kontejnerti do vaznich listkii se provadi po kliknuti na policko kontejnery piijezd nebo kontejnery odjezd. Zobrazi
se panel v kterém je zobrazen ¢iselnik kontejnert a kontejnery na ptijezdu nebo odjezdu
e Vybér kontejneru z Ciselniku do kontejnertt na piijezdu (odjezdu) se provadi dvojklikem na vybraném
kontejneru.
e ZruSeni omylem zapsaného kontejneru se provadi opét dvojklikem na kontejneru ktery cheete odstranit
e  Zavfeni panelu s kontejnery se provede kliknutim na jakékoliv jiné misto programu, nebo kliknutim na prazdné
misto na panelu kontejnert

Dynamické vahy s evidenci vah jednotlivych naprav

VazZeni probiha standardné stisknutim tla¢itka 1, nebo 2 na piijezdu, nebo odjezdu. Hmotnost naprav bude zobrazena
v panelu ve spodni ¢asti okna, dokud mysi nekliknete na panel zboZi, nebo udaji o obchodnim partnerovi.

Kliknutim _do _poli¢ka vaha piijezd, nebo odjezd se zobrazi panel shmotnosti jednotlivych naprav. Pokud mate
pravomoc k editaci vahy, miZete hmotnosti naprav opravit.

Dvojklik na policku viha piijezd, nebo odjezd provede totéz co stisknuti tladitka 1. Vyjimkou jsou dynamické vahy
firmy Tenzovahy Olomouc, pokud mate zvoleno vazeni naprav, dvojklik na tomto policku provede statické vazeni
naprav.

Tenzovahy Olomouc maji je$té moznost spustit testovaci, kalibraéni a staticky reZim, pomoci ikony vahy v panelu
nastroju (druhy fadek pod hlavnim menu)
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Ukladani fotografie nakladu do databaze

Program spojuje snimky az ze dvou kamer (pohled na SPZ + pohled na naklad) V menu Servis —zakladni nastaveni na
zalozce Vazni listek zvolte rezim ukladani snimkt do databédze. Program ziska snimek
e 7 kamer a specialniho software (zabezpeCovaci systém,,,),kde je k dispozici snimek ve formatu JPEG. Cestu
k snimku nastavite v menu servis —zdkladni nastaveni na zdloZce vaini listek
e 7 libovolné kamery kterou podporuji WIN XP -USB kamery, IP kamery VIVOTEC,..

Na zékladnim formulati je piistupné tlac¢itko Fotografie, které otevie formulaf, kde je zobrazena fotografie nakladu
ulozend v databazi a aktualni snimek z kamerového systému.
K dispozici jsou tlacitka
o  Ukladat snimek do databdze je ptistupné jen v piipad¢, Ze nepouzivate automatické ukladani fotografii na
ptijezdu, nebo odjezdu (Supervisor mé tuto moznost povolenou vzdy). Smazat fotografii mtize jen supervisor.
o UloZit snimek do souboru — snimek z databdze ulozZite do jpg souboru

Fakturace

Fakturani parametry — bankovni spojeni, splatnost faktury (pokud neni uvedena u partnera), nazev dan.
dokladu/faktury, nazev formy uhrady, .. nastavite na zalozce Fakturace v menu Servis-Zakladni nastaveni.

Poznamky
e Fakturace se provadi za nevyfakturované doklady s nenulovou cenou do uvedeného obdobi
e K fakturaci jsou uréeny jen vazni listky s pohybem, u kterého je v Ciselniku pohybi zaskrtnuta volba interni
fakturace.
e Vuzivatelskych pravech je nutné — zakazat opravu vyfakturovanych dokladd (program neumozni opravu
dokladu, ktery jiz byl vyfakturovan)
Upozornéni:
e Cislovani faktur — &islo faktury musi byt jednoznacné v celém obdobi, které je v datech
obsazeno. Pokud nepouzivate kazdoro¢ni redukci dat a chcete faktury vzdy k 1.lednu.
Cislovat od 1, nastavte ¢iselnou fadu s tvodnim prefixem roku (naptiklad 20110001).

Servis

Zde jsou ostatni moznosti konfigurace programu a prace s daty

Cinnosti, které by mél mit povoleny jen supervisor

Pfistupova prava

Zakladni nastaveni (nazev firmy, typ vazniho listku, obsah vazniho listku, ¢islovani vazniho listku, ....)
Konfiguraci vahy

Konfigurace sestav

Konfigurace exportu dat

Redukce dat

Vypis ¢innosti programu (protokol zasadni zmény v konfiguraci, obnové dat, ...

Volby ptistupné béZnému uZivateli
e 7Zmena hesla
e Export do tcetnictvi

Pristupova prava

Supervisor méni pfistupova prava a hesla jednotlivych uZivateli, ma piistup do menu zakladniho nastaveni programu,
konfigurace a uprava sestav, ..... Supervisor mutize pfidélit supervisorské pristupové pravo 1 jinym uZivatelim
(nedoporucuje se).

Kazdy prihlaseny uzivatel si mize ménit své heslo sam (software rozliSuje mala a velka pismena, heslo je pfi zméné
zobrazeno).
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Prenos dat mezi Vaznim hospodarstvim a
ucetnictvim
Moznosti pfenosu dat

e  On-line — pfimym piistupem do SQL databéaze (procedury, ..) ODBC driver a jeho popis je na instala¢nim CD
e davkove

Export a import dat je vhodné konzultovat s autorem software. Je mozné doplnit libovolny zptisob komunikace. Dale je
popsan jen standardné dodavany import a export dat s podporou davek.

Export / import

Pti exportu a importu do formatu dbf upozoriiujeme na moznost ukonceni podpory bde manageru pro nové verze WIN)
Ke dni 6.1.2018 je bde manager stale funk¢ni i ve WIN 10

IMPORT

Import partnert a zbozi 1ze standardné provadét pomoci soubort

e dbf (level a kodovani Cestiny se nastavi v bde manageru)

e xls (Microsoft Excel)
Struktura souboru je Ve sloZce s nainstalovanym programem \prenosy\import nebo na instala¢nim CD (slozka
disk1\prenosy\import\vzorove soubory).
Aktualizace ¢is partnert a zbozi lze provadét na siti automaticky pfi spusténi programu, nebo u vzdalenych pracovist
pres FTP server. Vétsinou se ale importuje jen prvotni ¢iselnik zbozi a partnert a aktualizace ¢iselniki se na vaze jiz
neprovadi. Naopak na vaze zapsané nové partnery si importuje ucetnictvi z vystavenych vaznich listka (faktur), které
mohou obsahovat kompletni Gidaje o firme.

EXPORT

Z programu Vazni hospodarstvi lze exportovat Ciselnik partnerd, zbozi, vazni listky, faktury, pokladni doklady,...
Export dat se provadi
e davkové (odeslané v listky se ocisluji ¢islem davky a lze ji kdykoliv poslat znovu) Davky se zapisuji do
zvoleného adresatre, nebo se automaticky odesilaji zazipované e-mailem.
e podle filtrovanych dat (obdobi, obdobi partner,..) podobné jako sestavy

Konfigurace exportu se provadi v menu_Servis — Konfigurace exportu dat

Na zéalozce Definice exportovanych dat urcite

o tabulku, kterou chcete exportovat - vazni listky, faktury, pokladnu, ¢iselnik partnert/zbozi. Pokud chcete pro
export dat pouzit uzivatelsky SQL dotaz zvolte tabulku uZivatelska. Dvojklikem na fadku s uzivatelskou
tabulkou se dostanete k zapisu SQL dotazu (kvali filtraci dat pojmenujte tabulku vaznilistky v, tabulku
podrobnosti p). Dotaz konzultujte s autorem programu. Definice se ukladaji do adresate userreport do txt
souboru v tvaru nazevsouboru.exp

e typ exportu - soubor do kterého budete exportovat data - csv, html nebo dbf soubor, pfipadné piimo do MS
Excel

e nazev exportu

e nazev souboru (bez ptipony)

e zaskrtnete zda je davka urcena pro ucetnictvi, zda chcete nazev souboru doplnit o ¢islo davky a zda chcete
definovat kontrolni sestavu podle které se rozhodnete, jestli bude davka vytvorena

e 7 dostupnych poli exportované tabulky si zvolite pole, které chcete exportovat (dvojklikem mysi)

e portadi exportovanych poli

e nazev jednotlivych poli v exportovaném souboru (pokud nejsou nazvy u exportovanych poli do csv uvedeny -
nebude exportovana hlavicka)

18/28



Na zalozce Parametry exportu urcite

adresar pro export(import) dat

e vyberete exporty, které jsou nadefinované pro davkovy export dat do ticetnictvi

e zvolite ¢islo davky do ucetnictvi

e  pfi odesilani exportovanych dat e mailem zapisete ¢ mailovou adresu a automaticky zapisovany text do e mailu
Upozornéni:

Pokud chcete exportovat do dbf souborti, nainstalujte si z instalaéniho CD z adresaie ostatni\ bde — BDE
administrator. V BDE administratoru v sekci Configuration, Drivers, Native nastavte pro dbase pozadovany
level a kodovou stranku (pro MSDOS a Dbase 4 je nutné zvolit Level 4 a Langdriver dBASE CSY ¢p852 pro
Latin a FoxPro Czech DOS 895 pro ¢estinu Kamenickych) Popisek pole musi obsahovat jen povolené

Pokud pouzivate kontrolni sestavu u jednotlivych definic exportu, vztahuje se dotaz Opravdu exportovat
Ano/Ne vzdy jen k tomuto exportnimu souboru. Export bude pokra¢ovat podle dal$ich vybranych definic a
podle odpoveédi na otazky Opravdu exportovat Ano/Ne, ptipadné se provede export bez dotazu.

Pfi exportu vicepolozkovych vaznich listkti do ucetnictvi musite exportovat polozky i hlaviéky (zapis Cisla
davky pod kterou byly vazni listky exportovany do ucetnictvi se provadi jen u hlavicek dokladd !!!)
V konfiguraci exportu musi byt na prvnim misté polozky a potom teprve hlavicky !!!! Kontrolni sestavu
vyberte az na zaloZce parametry — mtizete zaskrtnout kontr. sestavu — vazni listky.

Pfi exportu faktur i polozek, nadefinujte nejdiive export faktur, potom uzivatelsky SQL pro polozky s vyuzitim
ptedvoleného filtru pro And a Update (vyklapéci seznam), kontrolni sestavu vyberte az na zaloZce parametry
— muzete zaskrtnout kontr. sestavu — faktury.

Pii exportu dat do MS Excel se neprovadi ptipadny tisk kontrolni sestavy, zapis do souboru, ani ¢islovani
davek. Uzivatel si list aplikace MS Excel uklada sam.

Pfi rozdilnosti idzbozi v programu VaZni hospoddistvi a Vv ucetnictvi se identifikator zbozi ze skladu pise do
pole skl.pol. v ¢iselniku zbozi programu Vazni hospoddistvi a toto pole se potom exportuje do ucetnictvi i
z vystavenych vaznich listku.

Tvorba vlastnich sestav (vybér upravenych sestav)

Vsechny sestavy jsou tvofeny pod generatorem sestav SINEA Upravy sestav nejsou jednoduché a mél by je provadét
spravce sité, nebo informac¢niho systému. Navod k editaci sestav je soucasti instala¢niho CD. Pied jakoukoliv zménou
je nutné porozumét nazvum soubord tiskovych ptedloh. Menu Konfigurace a upravy sestav ma piistupné jen
supervisor.

V menu Servis — Konfigurace a lipravy sestav piidélujete kazdé polozce v seznamu Standardnich sestav
tiskovou predlohu (nejéastéji pouzivané sestavy jsou soucasti instalace). Zalozka Obdobi — Standardni sestavy
po zvoleni filtru Obdobi, zalozka Partner Standardni sestavy po zvoleni filtru Obdobi,partner,....
Piedlohy sestavy se ukladaji do adresate adresdr aplikace\report
Néazvy predloh sestav maji pfiponu PTS napft.

polozkova sestava podle partnera: SFPOLP** PTS

Rekapitulacni sestav: SFREKP** PTS

Nazev souboru obsahuje text, ktery slouzi pro vybér sestavy v ptislusném rozeviracim seznamu Proto text
nemeite a za text napiste libovolna Cisla vétsi nez 60. Az do Cisla 60 Cisluje sestavy autor programu!
Doporucuji pred editaci sestav cely adresaf report zalohovat, mizete se potom kdykoliv vratit kK pivodnim
sestavam.

Po vybéru piedlohy a stisknuti tlagitka Uprava se Vam nabidne predloha k editaci sestavy. Nejdfive piedlohu
ulozte pod novym ndzvem - stisknéte pravé tlacitko mysi na panelu tlacitek v levém hornim rohu okna a zvolte
ulozit predlohu jako. ... Upravte ndzev souboru dle doporuceni vySe. (za text charakterizujici sestavu zapiste
Cislo vétsi nez 60) a zvolte ulozit.

V Nastaveni parametri sestavy na zalozce sestavy si piepiSte nazev sestavy tak, aby charakterizoval Vasi
sestavu (Tento nazev bude obsahovat box pro vybér sestavy)

Proved’te Gpravy piedlohy. U nové vkladanych prvka sestavy nastavte ve vlastnostech prvku volbu -

— v generatoru sestav vlevo — ikonka s pismenem T — zalozka piedvolené hodnoty — zaskrtnout Sledovat
dle nazvu)

Sestavu uloZte

Po ukonceni editace zvolte, kterou predlohu ma program pro vlastni tisk pouzivat (vyberete nazev Vasi nové
vytvoiené sestavy).
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Poznamka: Obsah tisku vaznich listkll 1ze upravit v menu servis-zdkladni nastaveni na zalozce Tisky v.l. Vazni
listky maji strukturu souboru VL*.pst - Nazev souboru upravujte na VLnazevVasiFirmy.pts

!!! Vami upravené sestavy musite uloZit pod jinym ndzvem — vig piedchozi ndavod. Pokud sestavim ponechdte
puvodni nazev - po upgrade programu se Vam sestavy opét piepisi na pirvodni — doddvané s programem !!!

Tvorba uzivatelskych sestav (v€etné vlastniho SQL

dotazu)

Zvolte Servis — Konfigurace a uipravy sestav — zalozku UZivatelské sestavy

1.

ok wn

stisknéte tlacitko Novd sestava

vypliite nazev sestavy

vypliitte nazev predlohy (zkracen¢ nazev Vasi firmy + identifikace sestavy — napi. AgroTaborl)

vyberte pro ktery filtr je sestava urcena

stisknéte tlacitko ulozit

po stisknutim tlagitka Uprava sestavy mizete zapsat SQL dotaz (v ¢asti select mate moznost vybrat sql dotaz z
rozviraciho seznamu a piipadné SQL dotaz upravit (zestihlit ©)

v ¢asti where doplnite dalsi filtr (zakladni filtr je uren ptifazenym filtrem, ktery jste vybrali v bodé 4 (jako
vzor je mozné vybirat z pfipravenych filtrti v rozviracim seznamu)

v ¢asti order by vyberte tfidéni

v ¢asti group by dopliite skupiny pro sou¢tovani

. Pokud jste SQL dotaz vytvorili spravné, nabidne se Vam moznost tvorby sestavy v generatoru sestav SINEA

(Navod pro tvorbu sestav naleznete na instalaénim CD)

Sestavy se tvoii v adresaii UserReport. Sestava je tvofena dvojici souborti nazevSestavy.ini a nazevSestavy.pts .
Pokud budete mit problém s tvorbou sestavy, nebo s tvorbou SQL dotazu, popiste co potiebujete z dat ziskat a
pozadavek odeslete na nize uvedeny E-mail.

Doporuceni: Po kazdé zmén¢ si vytvoite zalohu uzivatelskych sestav, nebo zahriite adresar userreport do
parametrt automatické zalohy (soubor zaloha.ini)

Instalace uzivatelské sestavy stazené z
www.prochazkasoftware.cz

=

Stazeny soubor rozbalte, ini i pts soubor ulozte do slozky userreport

2. zvolte Servis — Konfigurace a upravy sestav — zalozku UZivatelské sestavy

stisknéte tlacitko Novd sestava

vypliite nazev sestavy

Ve sloupecku Soubor piedlohy - dvojklik mysi - zobrazi se seznam uzivatelskych sestav - vyberte stazenou
sestavu

vyberte pro ktery filtr je sestava urCena

stisknéte tlacitko ulozit

Export sestavy do RTF /HTML/txt souboru

Sestavy se zobrazi vzdy nejdiive do okna. Pravé tlacitko mysi na sestavé umozni ulozit sestavu do formatu RTF(ztrati se
nekteré grafické prvky, ale je mozné sestavu editovat v béznych editorech, MS WORD, ...), nebo HTML (doporucuji —
vérné zobrazeni - Ize editovat jen v HTML editorech). Vytvofeny soubor miizete poslat jako piilohu E-mailem.

Export do txt ma jen specialni ureni a vyziji ho programatoti — napt. pro export dat. ..

Tabulka pomocnych vazeni

Tabulka pomocna vaZeni — V pomocnych nastrojich ikonka — seSit (volbu je nutné aktivovat v menu servis —
zékladni nastaveni — zalozka uzivatelské nastaveni)
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Tato tabulka slouZi pouze k vypoétu netto auta, vleku i soupravy, vyuziva Sablon a neuklada se do vaznich listki.
Stisknutim tladitka Nevd SPZ sko¢i kursor do poli¢ka pro filtrovani Sablon. ZapiSete ¢ast SPZ a dvojklikem na vybrané
SPZ ptenesete SPZ spolu s tarou do pomocné tabulky. Vazeni se provadi dvojklikem na poli do kterého chcete vahu
prenaset (miiZzete zapisovat taru i brutto) Tabulka $ablon se aktualizuje automaticky.
Horka klavesa F4 — stisknutim klavesy kdykoliv béhem vazeni SPZ (nemusite byt v tomto formuléfi) se provede
uloZeni aktualni vahy do tabulky pomocnych vazZeni a podle nastavenych parametri v menu Servis —Zakladni
nastaveni - zalozka_UZivatelské parametry se dale provede
1. zépis fotografie do databaze
2. jestlize je pocet kopii > 1 nabidne tisk pomocného vazeni na predvolené tiskarné.

Tipy:
e  Neni nutné pro novou vétu stisknout tlacitko Nevd SPZ - mate dal§i moznosti
o kurzorovou kladvesou dolt — se pfesuiite za posledni vétu
o  pfi vybéru ze Sablon dvojklik na tabulce Sablon zalozi novou vétu
e Pokud nepotiebujete starda pomocna vazeni — celou tabulku smazte tlac¢itkem Smaz pomocna vazeni
e Kléavesa ENTER v poli SPZ generuje dvojklik na aktualni SPZ
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Tipy pro vyplnéni vaznich listku
Znate vétSinu Cisel partnera (zboZi) nazpamét’- pouzivejte tabelator a po vstupu na policko ¢islo partnera piste Cislo
partnera — po opusténi pole ¢islo partnera se partner zapise a kursor sko¢i na pole ¢islo zbozi — opét vypliite a
tabelatorem poskocite na cenu, ...

Pokud ¢islo partnera neznate je vhodngjsi kliknout mys$i na panel partner — kursor sko¢i do vyhledévaciho pole ve
spodni Casti formulafe - zapiSte nekolik znakt té Casti adresy, podle které je katalog setfidén (setfidéni katalogu si
program pamatuje)

U nékterych SPZ chcete vazit s pevnou tarou — na panelu SPZ si pfi druhém vaZeni zaSkrtnéte aby se ulozila do
Sablon i tara. Pfi piijezdu ,,znamé* SPZ se v ptepinaci akci piepnéte do Sablon — vyberte tfidéni a dvojklikem, nebo
pomoci tladitka Doklad ze Sablony provedete kopii $ablony do nového dokladu.

Nechcete zapisovat partnera do katalogu partneri — napiste ¢islo partnera 1 , program Vam dovoli zapsat libovolnou
adresu do vazniho listku (!!! sou¢tovani bude provadéno za partnera Cislo 1)

Casté dotazy

1. Proc nelze u vystaveného dokladu zménit pohyb ?
Pokud mate pravo oprav vazniho listku, 1ze opravit pohyb jen v pfipadé, Ze vazni listek nema Cislo
pokladniho dokladu, nebo z ného nebyla vystavena faktura.
2. Pro¢ mam vahu na prijezdu/ odjezdu zobrazenou ¢ervené?
Vaha zménén4, nebo zadana ruéné je zvyraznéna ¢ervenou barvou, vaha pfenesena z vahy tladitkem 1, nebo 2,
ptipadné dvojklikem, je zobrazena cerné.
3. Jak zaiadim nového, nebo opravim adresu u Spatné zadaného partnera (zbozi)
e  pii vystavovani vazniho listku stisknutim pravého tla¢itka mysi na panelu s idajem o partnerovi
(zbozi)
e stisknutim pravého tlacitka mysi na panelu vyslednych hodnot filtru, pokud tam je zobrazen katalog
partnert (zbozi)
e Ciselniky — katalog partnert (zbozi)
Poznamka: K opravé se nabizi partner (zboZi) na kterém je kursor!!!
4. Vazime s pevnou tarou. Jak prevazim SPZ?
Zvolte filtr Sablony — najdéte SPZ — pravé tlacitko mysi — prevazit

5. Mame vicepoloZkovy vazni listek. k ¢emu je policko vaha piijezd a vaha odjezd v modrém panelu nad
polozkami zboZi, kdyZ se do vazniho listku stejné piSe vaha prijezd a vaha odjezd u polozek zboZi?

e  Doporucuji vahu auta na pfijezdu zapisovat do uvadéného modrého panelu.

1. Program pokud neni zapsana zZadna polozka zbozi a vdha je v modrém panelu, nezdrzuje pfi
ukladani dotazem ulozit vazni listek, ...

2. Pokud nevite na ptijezdu piesné zbozi, které auto dovezlo, stejné nemiZete napsat vahu k
dovezenému zbozi a museli by jste si vahu nékam poznamenat a toto policko k tomu slouzi.

3. Pti zapisu prvni polozky zbozi program vahy uvedené v modrém panelu automaticky
nakopiruje do mnozstvi piijezd (odjezd) polozky zbozi.

e Je mozné zvolit rezim, kdy zvazite auto na automobilové vaze na pfijezdu (do modrého panelu). Zbozi
vazite potom na jinych vahach v objektu a pisete jednotlivé polozky zbozi. Po zvazeni na odjezdu z
objektu (do modrého panelu ), program porovna soucet vah vazenych polozek s rozdilem vahy auta na
piijezdu a odjezdu.

e Pokud mate k pocitaci pfipojené kamery, vaZzeni pomoci tlacitek v modrém panelu zajisti uloZeni fotografii
nakladu.
6. Vykupujeme Zelezo - Jak vystavim doklad bez DPH.
e V katalogu partnerii na karté ostatni, je moznost zadat druh partnera — vyberte N neplatce DPH u
zakaznikd, ktefi nejsou platci DPH. (nejjednodussi je tuto volbu dat partnerovi s internim Cislem 1 a
toho pouzivat pro drobny vykup od neplatci DPH. U partnera ¢. 1 miizete na vaznim listku editovat 2-
4 tadek adresy)
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e  Pii zapisu vazniho listku — pFijemky je nutné zadat partnera diive nez zbozi, protoze pied zapisem
polozky zbozi se program nejprve podiva do katalogu partnerd, zda partner je platce DPH a podle
toho k polozkam zboZi pise DPH 0, nebo 19 %

7. Jsme sbérna — za prijem Zeleza platime zdkaznikovi, ale za Likvidaci autovraku plati zakaznik, jak
nastavim ciselniky.

eV katalogu pohybt dopliite ptijmovy pohyb Likvidace autovraki, nezapomeiite spravné nastavit
pokladni knihu (pfijem penéz), nastavte jinou vazni knihu a zaskrtnéte Tisk special

eV menu Zakladni nastaveni — na zalozce Tisk v.l. vyberte ptedlohu pro tisk Piijemky special.

8. Jak se z tladitka tisk udéla predtisk (nahled) — pravym tla¢itkem mysi — standardni nastaveni programu je

v nastaveno v menu Servis — zakladni idaje a konfigurace

9. Mam tiskarnu, do které jde vkladat papir AS jen na vySku jak donutim tiskarnu, aby AS tiskla na Sitku

e  Zvolte menu zakladni nastaveni — zalozka tisk v.1. zvolte tla¢itko upravit sestavu, pravé tlacitko mysi na
sestaveé

e orientace papiru — vyberte na Sitku

e  Zvolte format papiru — Oprav a prehod’te 0ida;j Sitka a vyska

10. Pokud sleduji na po¢itaci video, nebo jinak intenzivné vyuzZivam vykon poc¢itace, zméni ob¢as stavova
liSta programu barvu do ¢ervena. Co to znamena?

e vaha je v minusu

e vaha je nestabilni (houpe se)

e je prerusena komunikace - pocita¢ ve vlakn¢ s nizkou prioritou stadle monitoruje déni na sériovém portu.
Pravdépodobné vykon pocitace plné vytizite a program vazni hospodarstvi nestiha ¢ist vahu ze sériového
portu. Pokud pottebujete i pti sledovani videa vazit © mate nasledujici moznosti
e  zvyste prioritu vlakna pro ¢teni vahy (menu Konfigurace vahy)

e  zru$te zobrazovani vahy na stavové 1i§té (to pomize vzdy) ©

e rozsiite pamét’ Vaseho pocitace

11. Ve spodni ¢asti programu, jsem si zménil poradi sloupeckii tabulky vaznich listkii, a ¢iselniku partneri,
zbozi i Sablon. Jak to zménim na vychozi nastaveni

e  Zvolte menu Servis - UZivatelské nastaveni a konverze dat — Vychozi nastaveni sloupecki
tabulek

Odpovédi na ¢asté dotazy jsou aktualizovany na http://vahy.kbelnice.cz
o o] v e r 4 4
Co je dulezite védét
Pohyb u vazniho listku
e Prizapisu nové SPZ se zapise do vazniho listku pohyb, fidi¢, dopravce, partner, zbozi, podle nastaveni
v menu servis — zakladni idaje a konfigurace .
e Pokud je v sablonach uloZen pohyb i partner a v katalogu partneri je nastaven u tohoto partnera implicitni
pohyb, bude do vazniho listku doplnén pohyb zapsanym v katalogu partnerd.
Nabidka ceny zbozi. Cena se zapiSe vzdy po zméné zbozi. ProtoZe cena zavisi na dealerské kategorii, slevach,
(ptirazkach), prijmu/vydeji, pfipadné mtze byt smluvni, je nutné pro spravné pfifazeni ceny zbozi, nejdiive vybrat
partnera, pohyb a potom teprve zbozi.

Jestlize méte v piepinati akei zvoleny Sablony, tlacitko Doklad ze Sablony, nebo dvojklik na SPZ pienese do nového
dokladu (vazniho listku) v§echny uloZené hodnoty

Pokud mate v pFepinaci akei zvoleny SPZ v objektu a zaénete psat novou SPZ, po opusténi pole SPZ, nebo dvojkliku
na SPZ v $ablonach se do $ablon pienesou jen hodnoty podle nastaveni v menu Servis — Zakladni nastaveni na zaloZce
UZivatelské parametry.

Pokud po volbé novy doklad nevyplnite ¢islo partnera(zbozi), bude po stisknuti tlacitka uloZit do vazniho listku zapsané
Cislo partnera (zbozi) které je pfednastavené v menu Servis — zakladni idaje a konfigurace na zalozce vdZni listky
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Zalohovani programu a databaze

programem Vaha-Zaloha databaze 1ze provadét zalohovani/obnovu databaze a programu
Pocita¢ s databazi by mél mit zalozni zdroj (UPS). Vyhnete se problému s piipadnym poskozenim databaze pii vypadku
el. proudu.

Konfigurace zdalohovani - databadze je uloZena na stanici
e obsah a umisténi zalohy je ukladano so souboru zaloha.ini. Soubor zaloha.ini se pfi aktualizaci programu
nemeéni!
e Vv menu Servis - Zakladni nastaveni na zalozce Zdlohovdni zvolte, zda bude provadéna zaloha automaticky
pfi ukonceni programu, slozku pro uloZeni zaloh a max. pocet zaloh ve sloZce.
e Program pro zalohovani databaze 1ze spoustét samostatné s parametrem d jako naplanovanou tilohu.
Pfi zalohovani program provede backup databaze do slozky s programem a souboru vaha.gdb~ a tento soubor spolu
s dal§imi soubory uvedenymi v zaloha.ini zabali do souboru tvaru zRokMesicDenCas.zip a adresafe uvedeného v
zaloha.ini
Upozornéni:
e ve slozce pro zalohovani (implicitné c:\ZalohaVaha) nesmite vytvaret zadné dal$i slozky. Program pro
zalohovani potom nedokéze spravné pocitat pocet zaloh, které ma ponechat v pocitaci.
e Program pro zalohovani nebyl testovan na vSech moznych druzich instalacich a opera¢nich systémech, proto
spravce sité¢ musi kontrolovat zda je zaloha funkéni !

Konfigurace zdalohovani - databadze je uloZena na serveru
e  Zalohovani databaze je v rezii spravce sité -zalohuje se soubor vaha.gdb, nebo vaha.ib
e Na stanicich doporucuji provést zalohu vzdy po upgrade programu (konfigurace zafizeni pfipojenych
k programu + ptedlohy sestav a dokladii) — zalohujte celou slozku s programem.

Obnova dat — databaze uloZena na stanici

zvolte program Vaha - Zaloha databaze
vyberte zalozku Obnova databdze.

vyberte zalozni soubor uréeny k obnoveni dat
stisknéte tlacitko Obnova dat.

ptihlaste se jako spravce

Pokud nepouzivate UPS, nebo se polita¢ ‘kouse’, miZe dojit k poSkozeni databaze. Program potom hlasi chyby pfi
Cteni souboru vaha.ib. Postup obnovy dat pii poskozeni databaze

smazte poskozenou databazi vaha.ib

spustte program Vaha - zaloha databaze

vyberte zalozku Obnova databaze.

vyberte nejnovejsi soubor se zalohou

stisknéte tlacitko Obnovit

agRrLONOE
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Automatické spusSténi programu s parametrem

(prodleva spusténi, jméno, heslo)

Program je mozné spustit s parametry prodleva, jméno uzivatele, heslo a zajistit tak spusténi programu
bez zadavani jména a hesla uzivatele

parametry zacinaji znakem -, pofadi parametrd musi byt zachovano, parametr 2 a 3 nemusi byt uveden

prvni parametr prodleva - ¢ekani na spusténi SQL serveru v sec, Pokud je stanice na které je program
spustén souCasné SQL serverem a program Vazni hospodafstvi spoustite automaticky po spusténi pocitace,
je u pomalejsich pocitacli mozné, Ze dojde ke spusténi programu dfive nez nabéhne SQL server. Program
nahlasi, ze nenalezl databazi,..... ZapisSte zde dobu ¢ekani v sec

druhy parametr jméno uzivatele V pfipadé, Zze jméno uzivatele obsahuje mezery, musi byt celé jméno v
uvozovkach napf. "Jifi Vomacka"

treti parametr heslo uzivatele V pfipadé, Ze heslo uzivatele obsahuje mezery, musi byt celé heslo v
uvozovkach napf. "heslo 123"

pfiklad:

p_vaha.exe -0 -"Vomacka Jifi" -"hh 123" (spusténi bez prodlevy,jméno a heslo obsahuje mezery, proto je v
uvozovkach)

p_vaha.exe -20 -Vomacka -hh123 (prodleva 20 sec, jméno a heslo neobsahuje mezery, nemusi byt v
uvozovkach)

Sdileni dat na siti

Program je vyvijen pro sitové pouziti. Spravci sité je mozné sdélit piistupova hesla k databazi pro zapis i éteni dat. Tim
je umoznéno sdileni dat a ptfipojeni k software jinych autord.

Nastaveni sité a jednotlivych stanic pro sdileni dat je popsano v souboru VdZni hospoddistvi — sit’

Tisk ve znakovém rezimu

Jestlize mate jehlickovou, nebo pokladni tiskarnu, u které l1ze nastavit tisk v kddové strance Latin2, miZzete tisk vaznich
listkd a vybranych sestav, nastavit pro tisk ve znakovém rezimu (rychlejsi tisk). Popis konfigurace tiskarny, WIN a
programu naleznete v souboru Tisk ve znakovém reZimu _ na instalatnim CD ve sloZce dokumentace, nebo na
internetovych strankach.
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Upgrade programu z internetu

Postup aktualizace
1. provedte zalohu dat a programu
2. vypnéte vSechny download manaZery a pfipojte se na na internet.
3. Spustte program START — Vaha — Upgrade programu. Pokud existuje nové&jsi verze programu na www
strankach autora, dojde ke stazeni upgrade a instalaci.

Upgrade programu z instala¢niho CD

Postup aktualizace
1. provedte zalohu dat a programu
2. vlozte instala¢ni CD a stisknéte tlacitko Upgrade programu

Registrace programu

Program pfii spusténi kontroluje, zda je spustén na pocitaci, pro ktery bylo v databazi vygenerovano licenéni ¢islo.
Pokud zjisti zménu hardware, necha uzivatele spustit program 35 x. Registrace programu se provadi béhem
ptihlasovaciho dialogu. Po stisknuti tlacitka Registrace se otevie formulaf s instala¢nimi kody. Instalac¢ni kody je nutné
nahlasit autorovi software, ktery Vam sd¢li licenéni ¢islo.

Doporucuji vyuzit tlacitko Vygenerovini e-mailu s Zddosti o licenéni islo - vyhnete se tim piipadnym problémuim se
$patné nahlasenym kodem. Po registraci u autora software je program mozné pouzivat dle licenéni smlouvy.

Instalace standardni sestavy zaslané E-mailem

Na zakladé dohody s autorem programu je mozné zaslat sestavu E-mailem.
Postup instalace
1. Soubor s ptedlohou - *.pts ulozite do slozky report ve slozce s nainstalovanou aplikaci
2. zvolite menu Servis — Konfigurace a tipravy sestav_vyberete zalozku s filtrem pro ktery byla sestava
vytvofena a ve vyklopném seznamu zvolite nazev sestavy, ktery byl pro Vas vytvoien. Tato sestava potom
nahradi ptivodni standardni sestavu .

Instalace uzivatelské sestavy zaslané E-mailem,
nebo stazené z www stranek

1. do slozky userreport veslozce s nainstalovanou aplikaci ulozte dva soubory  nazevsestavy.ini a
nazevsestavy.pts (jestlize jste dostali sestavy v jenom souboru nazevsestavy.zip — musite soubory rozbalit)
2. Zvolte Servis — Konfigurace a upravy sestav — zalozku UZivatelské sestavy
e stisknéte tlacitko Novd sestava
e vypliite nazev sestavy (tak jak chcete, aby se Vam zobrazil ve vyklapécim seznamu uzivatelské sestavy
e vypliite nazev predlohy — nazev zaslané sestavy (dvojklikem na policku soubor piedlohy se vam otevie
seznam predloh a zde ji mlzete vybrat)
o vyberte pro ktery filtr je sestava uréena
o stisknéte tlacitko UloZit
3. Nyni mate sestavu k dispozici — po volbé filtru a obdobi ji naleznete ve vyklapécim seznamu nazvaném
UZivatelské sestavy
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Konfigurace vahy

Konfiguraci vahy provadi vZdy programdtor pii instalaci. Zménu konfigurace muze provadét supervisor za
telefonické asistence programatora, nebo zkuseného servisniho technika vazniho zafizeni ! Hlasky jsou v anglictiné a
kod chyby slouZi k zjisténi zavady !

Pii konfiguraci vice mostovych vah je pro zobrazovani mérné jednotky prioritni zakladni vaha — véha €. 2 se pomoci
volby pfevod pfizptisobuje zakladni mérné jednotce.

Pti zaSkrtnuti volby Ndpravovd vdha se pii vazeni zobrazuje okno s vahami jednotlivych naprav (kol). Pro
vicepoloZkovy vazni listek je nutné v menu Zakladni nastaveni na zalozce VaZni listek zaSkrtnout volbu Viha odjezd
a Viha piijezd do prvni poloZky zboZi)

Ovladani semaforu

Modul pro semafory musi byt spravné nakonfigurovan vahatskou firmou. V panelu nastroji je ptepina¢ Ovldddani
semaforu, kterym se prepina pocitacové/ruéni ovladani. Pti aktivovaném pocitacovém ovladani semaforu se zelena na
ptijezdu rozsviti kliknutim na text Prijezd, zelena na odjezdu kliknutim na text Odjezd.

Podpora ostatnich zarizeni a periferii

kamerovy systém

ovladani pomoci externich tlacitek

podpora externich displeju se zobrazenim vahy, pfipadné pokynt
teploméry, laboratorni pfistroje,...
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Modul zemédélstvi

Modul se instaluje a konfiguruje v piipad¢, Ze do vaznich listkli budou zapisovany rozbory. SuSeni a ¢isténi se pocita za
kazdou fiiru, nebo za skladany vzorek — v datech jsou ulozeny ob¢ varianty. V menu zakladni nastaveni — Laboratof je
nutné zvolit, zda chcete vypoctené tdaje za SPZ, nebo skladany vzorek, podobné to je i v konfiguraci sestav, kde
vystupuje suseni a ¢isténi..
Poznamky:
e pfi zméné parametrti v rozborovych formulafich zGstava hodnota piep. koeficientu, suseni a CiSténi za SPZ
uloZena tak jak byla vytisténa (dle parametrd v okamziku vazeni).
e pokud zménite zbozi, nebo rozbor ve vytisténém vaznim listku, pocitaji se prepoctové koeficienty dle
soucasného stavu.
e  hromadny pfepocet dle zménénych hodnot miize provadét jen supervisor
e pokud mate povoleno opravovat vytisténé vazni listky, je vhodné pfi zméné parametrt rozborovych formulari,
které maji vliv na piepoctovy koeficient, suSeni nebo CiSténi zalozit nové zboZzi s novym rozborovym
formularem.

Modul bezobsluzné vazeni - Cipové Kkarty

Na zaloZce Piehled Cipovych karet zacvidujte vSechny pouzivané Cipové karty. Po stisknuti tlacitka Novd ipovd karta
Vas program vyzve K vloZeni ¢ipové karty pred ¢teCku. Zapiste SPZ, taru, vyberte zbozi a partnera, piipadné pohyb.
Pokud n¢které hodnoty nevyplnite — pievezmou se implicitni hodnoty dle parametrti programu.

Jestlize neni vyplnéna u ¢ip karty, tara program pti vazeni zjisti zda tento kod ¢ipové Karty neexistuje u SPZ v objektu.
Pokud neexistuje — vytvofi v. listek — auto v objektu, Jestlize kdd existuje — program doplni druhé vazeni a vytvoti v.
listek

Na zalozce Automaticky provoz spustite tlacitkem automaticky provoz rezim ¢ekani na vlozeni ¢ipové karty. Po vlozeni
¢ipové karty se provede vazeni a po otestovani zda je karta zaregistrovana, dojde k zapisu do tabulky pouziti Cipové
karty a k ulozeni vazniho listku.

Vazni listek je uloZen pokud nenastane jeden z chybovych stavi.
1. Cipova karta neni registrovana — p¥iznak v poli pfeveden do v.I.: N
2. Cipova karta byla pouzita 2 x za sebou a nedodrzena kontrolni prodleva mezi dvéma vazenimi jedné SPZ —
ptiznak v poli pfeveden do v.1.: C

Zalozka Piehled pouZivini &ipovych Kkaret slouZi ke kontrolam
e spravného zadani ¢ipovych karet
e kontrole pouziti neregistrované karty

Po piekontrolovani tohoto piehledu doporucuji prehled mazat.

Zvukova signalizace: Pfi pouziti zvukové karty pro informace fidicim o spravném piecteni Cipové karty a zépisu
vaznich listkl si miiZzete ménit nasledujici wav soubory (adresai Program Files/vaha) .

e  Spravné preneseni dokladu do vaznich listkl - Preneseno.wav

e  Pieétena nulova vaha - Nulovavaha.wav

e  Koéd neni registrovan v pocitaci - Neexkod.wav

e NedodrZeni kontrolni prodlevy pro dvé vaZeni na jednu ¢ipovou kartu - DveVazeni.wav

Doporudeni:
e V pfistupovych pravech povolte pro fidice jen pouziti ¢Cipovych karet. Bezobsluzny provoz zapinejte pouze
S timto pfistupovym pravem. Vazny ktery ma na starosti zapis ¢ipovych karet musi mit v pfistupovych pravech
zaskrtnutou volbu — ¢iselnik ¢ipové karty
e V konfiguraci ¢tecky nastavte ¢as po ktery se nesmi do ¢tecky vlozit jedna Cipova karta 2 x za sebou. (Ochrana
proti nechténému dvojnasobnému piecteni kodu a zvazeni jedné SPZ béhem par vtetin). Doporucuji cca 120
sekund

V programu byly pouZity externi komponenty
ZipMaster - http://www.geocities.com/rjpeters_au/zipmaster.html
Volga Grid - http://www.volgadb.com
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